
 

 

JB système Fiche technique 

NB : seul le matériel mis à la disposition de l’organisateur est 
pris en compte. 

-Trois podium GM 

-Trois structure 

-48 mettres carre d’écrans et 02 groupes électrogènes 

A-Façade : 

i-Sub bass rcf(14sbx1800watts) 

II- bass(8bx1000watts) 

III- midhighs(18 mhx800watts) Dont 12linesarrays 

IV- 4racsd’amplis QSC (left- right 4x4amp(paramétrés)) 

B-Back lines 

i- retours actifs (8x500w) 
ii- retours passifs (08x500w) 
iii- sides fileslsp(4x1000w) 
iv-02 amplis guitarbasse(1x700w) 
v-03 amplissolo(3x500w) 
vi-d i box(8x1 di box beringer) 
vii- Table numérique Beringher X32 
viii- mixeur analogique soundcraft42 pistes 
ix-cable patch 32 
x -cable patch 24 allée retour 
xi batterie fam complète 

xii batterie pearle  
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C- console - périphériques 

i- mixeur analogique beringer x 32 

ii- crossover (2DBX234) 
iii- 2( Crossovers nuérique DAP 
iii-équaliseurs (6eqx 2x31 bandes) 
iv-effets(04 effets dbx) 
v-compresseurs(03compresseur) 
vi-mixeur numérique (02 mixeurs yamaha D 02) 
vii-2cables patch (32 sabots), allée retour 

D- microphones 

i- sans fils(04 hffam) 
4hf Schneider 
04 micros beta 
07 micros sm57 
ii- micro shure (10 sm 58) 
iii- kit grosse caisse complets 
iv- microstable(02 microsconférenciers) 
v- 02 micro cravates 
accessoire : 01 pupitre 

E-lumières et écrans 

i- 2ponts de suspension de lumieres carré (12m /8m) 

ii- pare 64(10 pares 64) 

iii_pareled(24 pares led) 

iv-4 lumières poursuite 
v- fumogène (02fogmachine) 
vi- table lumière D mix chauvet (stage desingner 24) 
vii- gradateur (02gradateurs) 
viii-8lumiéres beams 230 

F- écrans et lumières 

12m2 d’écrans jours 

12 Wachs 
12 beams 
24 pares 64 

15 pares led 

x- 2podiums 10mx5 

xi- 12podiums 12mx8 avec T de 8m 

xii- 2 chapiteaux 15m/12m_ 12 pagodes 5m/5m 

xiii- 12 accroches modulables 


